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FOR DE GAR I GANG

Bliv ferst og fremmest fortrolig med vejledningen. Szt Dem ind i
sokkelkonstruktion og montering.

Folg alle anvisninger og mdl noje.
Felg monteringsvejledningen punkt for punkt.
Forsikr Dem om, at alle dele passer sammen, for De gar til verks.

VIGTIGT! Tag vejledningen ud af kartonet med redskabshuset og
skriv de udvendige mdl op p& forsiden.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER: Delene kan have skarpe kanter.
Ver derfor forsigtig, ndr De handterer de forskellige dele.
Ber for en sikkerheds skyld arbejdshandsker, nar De skal samle
soklen.

VERKT@J: Skruetrzkker, tang, arbejdstej, malebdnd, vaterpas,
spade eller skovl.

Grunden, hvor soklen skal placeres, skal vare plan.

Forsikr Dem om, at De har alle nedvendige dele til Deres sok-
kel. Hvis De finder ud af, at dele mangler, opgiv model nr. og
kontakt:

OPJ HANDEL A/S
Volderslevvej 36 A
5260 Odense S

TlE. 66 15 10 30
Fax 66 15 00 84




RESERVEDELS- OG STYKLISTE

Model Kodenr. Beskrivelse Antal
FB 106 9216 Forreste og bageste skinner 1575 mm 4
til model 86 9217 Sideskinner 1257 mm 12
- 106 0572 Hjernevinkel 4
9214 Laske 545 mm 3
9215 Tvarskinne 813 mm 4
9715 Laske 487 mm 2
FB 109 9216 Forreste og bageste skinner 1575 mm 4
til model 108 9218 Sideskinner 1359 mm 12
0572 Hjernevinkel 4
9214 Laske 545 mm 4
9215 Tvarskinne 813 mm 6
9715 Laske 487 mm 2
FB 1014 9216 Forreste og bageste skinner 1575 mm 4
til model 1010 9220 Sideskinner 2082 mm 12
- 1012 0572 Hjernevinkel 4
9214 Laske 545 mm 6
8215 Tvarskinne 813 mm 10
9715 Laske 487 mm 2
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FB 106 (60) (35) (36)
FB 109 (72) (38) (38)
FB 1014 (98) (44) (44)
65004 65923 65103
4gAx5/16" skrue #8-32x3/8" bolt #8-32 motrik




FUNDAMENTETS KONSTRUKTION

1. Saml bygningens bundramme.

2. Saml fundamentet til nogenlunde samme storrelse som bundrammen.
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F& bredde til at passe med dybde.

Model Fundament Fundament
B udvendig bredde D udvendig dybde
86 245 cm 172 cm
106 305 cm 172 cm
108 305 cm 233 cm
1010 305 cm 288 cm

1012 305 cm 362 cm



FB 106

MODEL 86

1. Skyd forreste og bageste
skinner 9216 sammen som vist.
Skub skinnerne for at opna det
negjagtige mal 245 cm. Bolt skin-
nerne sammen, der hvor hullerne
sidder ud for hinanden. Lav to
komplette samlinger.

2. Skyd sideskinner 9217 sam-
men som vist. Skub skinnerne for

at opna det nejagtige mal 172 cm.

Bolt skinnerne sammen, der hvor
hullerne sidder ud for hinanden.
Lav seks komplette samlinger.

3. Fastgeor de to forreste og
de to bageste skinner til to si-
deskinner ved hjzlp af skruer i
de everste flanger, saledes at
der formes et rektangel. Monter
de fire resterende sideskinner
ved de viste dimensioner med
flangerne vendt i den angivne
retning og fastger ved hjzlp af
skruer.

4. Monter tvarskinnerne 9215 pd an-
givne sted ved gavlsektionerne, idet

viste dimension folges. Fastger tvar-
skinnerne 9214 til midtersektionen pa
samme made. Vend forsigtigt fundamen-
tet og fastger undersidens samlinger

med skruer.

5. Fastger hjernevinkler 0572 i en
afstand af 46 cm fra hjornet med
skruer.




FB 106

MODEL 106

1. Skyd forreste og bageste
skinner 9216 sammen som Vvist.
gkub skinnerne for at opnd det
negjagtige mal 305 cm. Bolt
skinnerne sammen, der hvor hul-
lerne sidder ud for hinanden.
Lav to komplette samlinger.

2. Skyd sideskinnerne 9217
sammen som vist. Skub skinnerne
for at opna& det negjagtige mal
172 cm. Bolt skinnerne sammen,
der hvor hullerne sidder ud for
hinanden. Lav seks komplette
samlinger.

3. Fastger de to forreste Og
de to bageste skinner til to
sideskinner ved hjzlp af skruer
i de overste flanger, saledes
at der formes et rektangel.
Monter de fire resterende side-
skinner pa& viste placering med
flangerne vendt i den angivne
retning og fastger ved hjzlp af
skruer.

4. Monter tvarskinnerne 9215 pa det
angivne sted ved gavlsektionerne, idet
viste dimension folges. Fastger tvar-
skinnerne 9214 til midtersektionen pa
samme made. Vend forsigtigt fundamen-
tet og fastger undersidens samlinger
med skruer.

5. Fastger hjsrnevinkler 0572 i en
afstand af 46 cm fra hjernet med
skruer.




FB 109 MODEL 108

TRIN 1 Dele til samling af 9216 Forreste og bageste skinner (4)
forreste og bageste
sokkelskinner.
1. Skyd forreste og bageste

skinner sammen som vist. Skub

skinnerne for at opna det nej-
agtige ydermal, der er angivet
for Deres bygning. Bolt skin-

nerne sammen der hvor hullerne
sidder ud for hinanden. Lav

to komplette samlinger.

9216
TRIN 2 Dele til samling af 9218 Sideskinner (12)
sideskinner
2. Skyd sideskinnerne sammen

som vist. Skub skinnerne for at
opna det nejagtige ydermal, der
er angivet for Deres bygning.
Bolt skinnerne sammen der hvor
hullerne sidder ud for hinanden
Lav seks komplette samlinger.

9218




af skinner Sideskinnesamlinger

TRIN 3 Dele til montering Forreste og bageste skinnesamlinger (2)

(6)

3. Fastgor de 2 forreste og
bageste skinner til 2 sideskin-
ner ved hjzlp af skruer gennem
de epverste flanger, sadledes at
der formes et rektangel. Monter
de 4 resterende sideskinner pa
viste placering med flangerne
vendt i1 den angivne retning og
fastger ved hjzlp af skruer.

NB!
Underlaget skal vare plant!

Trad ikke pa& skinner, beslag
eller vinkler for gulvbelag-
ningen er pa plads!




TRIN 4 Dele til montering 9215 Tvaerskinne (b6)
af tverskinner 9214 Tvarskinne (4)
9715 Tvarskinne (2)

4. Monter tvarskinner 9215 pa
angivne sted 1 gavlsektionerne
med skruer, idet dimensionerne

for Deres bygning folges. Fastgor
tverskinner 9715 til naste sek-
tion og bej fligene pa enderne af
skinnerne indad inden fastgerelse
med fire skruer. Fastger tvarskin-
ner 9214 til midtersektionen ved
hjelp af skruer. Vend forsigtigt
fundamentet og fastger undersi-
dens samlinger med skruer.

TRIN 5 Dele til montering
af hjernevinkler 0572 Hjernevinkel (4)
0572
5. Fastger hjernevinkler i en

afstand af 46 cm fra hjernet med .
skruer.



FB 1014 MODEL 1010

TRIN 1 Dele til samling af 9216 Forreste og bageste skinner (4)
forreste og bageste
sokkelskinner.
1. Skyd forreste og bageste

skinner sammen som vist. Skub
skinnerne for at opnad det nej-
agtige ydermdl, der er angivet
for Deres bygning. Bor og bolt
skinnerne sammen med to bolte.
Lav to komplette samlinger.

9216
&
TRIN 2 Dele til samling af 9220 Sideskinner (12)
sideskinner
2. Skyd sideskinner sammen

som vist. Skub skinnerne for
at opna det nejagtige ydermal,
der er angivet for Deres byg-
ning. Bor og bolt skinnerne
sammen med to bolte. Lav seks
komplette samlinger.

9220




TRIN 3 Dele til montering Forreste og bageste skinnesamlinger (2)
af skinner Sideskinnesamlinger (6)
3. Fastger de 2 forreste og

bageste skinner til 2 sideskin-
ner ved hjzlp af skruer gennem
gverste flanger, sdledes at der
formes et rektangel. Monter de
4 resterende sideskinner pa
viste placering med flangerne
vendt i den viste retning og
fastger ved hjelp af skruer.

NB!
Underlaget skal vere plant!

Trad ikke pd& skinner, beslag
eller vinkler feor gulvbelag-
ningen er pa plads!




TRIN 4 Dele til montering 9215 Tvaerskinne (10)
af tverskinner 9214 Tverskinne (6)
l 9715 Tverskinne (2)

4. Fastger tvarskinner 9215

pa angivne sted 1 gavlsektio-
nerne ved hjzlp af skruer, idet
dimensionerne vist for din byg-
ning felges. Fastger tvarskinner

9715 til naste sektion med fire <§§i:> Q\h

skruer. Monter tvarskinner 9214 ~ﬂ \ﬁ
til midtersektionen ved hjzlp af L2 .

skruer. Vend forsigtigt funda- _ \

mentet og fastger undersidens

samlinger med skruer. <27 SR
. )

TRIN 5 Dele til montering
af hjernevinkler 0572 Hjernevinkel (4)
. 0
5. Fastger hjernevinkler i 572

en afstand af 46 cm fra hjor-
net med skruer.




FB 1014 MODEL 1012

TRIN 1 Dele til samling af 9216 Forreste og bageste skinner (4)
forreste og bageste
sokkelskinner.
1. Skyd forreste og bageste

skinner sammen som vist. Skub
skinnerne for at opna det noj-
agtige ydermdl, der er angivet
for Deres bygning. Bor og bolt
skinnerne sammen med to bolte.
Lav to komplette samlinger.

9216
TRIN 2 Dele til samling af 9220 Sideskinner (12)
sideskinner
2. Skyd sideskinner sammen

som vist. Skub skinnerne for
at opna det nejagtige ydermdl,
der er angivet for Deres byg-
ning. Bor og bolt skinnerne
sammen med to bolte. Lav seks
komplette samlinger.




TRIN 3 Dele til montering Forreste og bageste skinnesamlinger (2)
af skinner Sideskinnesamlinger (6)

3. Fastger de 2 forreste og
bageste skinner til 2 sideskin-
ner ved hjelp af skruer gennem
overste flanger, sdledes at der
formes et rektangel. Monter de
1 resterende sideskinner pa
viste placering med flangerne
vendt 1 den viste retning og
fastger ved hjzlp af skruer.

NB!
Underlaget skal vere plant!

Tred ikke pa skinner, beslag
eller vinkler for gulvbelag-
ningen er pa plads!

FRONT



TRIN 4 Dele til montering 9215 Tvarskinne (10)
, af tverskinner 9214 Tverskinne (6)
l 9715 Tvarskinne (2)

4. Fastger tvarskinner 9215

pa angivne sted 1 gavlsektio-
nerne ved hjzlp af skruer, idet
dimensionerne vist for din byg-
ning felges. Fastger tvarskinner

9715 til neste sektion med fire \

skruer. Monter tverskinner 9214 ~

til midtersektionen ved hjzlp af 8 \ﬁ
skruer. Vend forsigtigt funda- \

mentet og fastger undersidens o e /:R,\ 0214 \ e

samlinger med skruer. A -{; SO
‘&' ’\ b [

TRIN 5 Dele til montering
af hjernevinkler 0572 Hjosrnevinkel (4)
. . 0s
5. Fastgeor hjsrnevinkler i 2

en afstand af 46 cm fra hjor-
net med skruer.



MONTERING AF BYGNINGENS BUNDRAMME

6. Fastger ikke gqulvbelzgning
pa dette tidspunkt!

BEMERK: BUNDRAMME SKAL VERE
I VATER OG I VINKEL, F@R DE
FORTSETTER!

Hvis der skal bruges gulvbelag-
ning, skal bygningens bundramme
samles som vist i instruktionen.
Placer den samlede bundramme pa
fundamentet, s& afstanden til
fundamentet er lige stor pa si-
derne, for og bag. Afstanden

fra bundrammen til yderste kant
af fundamentskinnerne varierer
fra model til model. Hvis der
ingen forankringshuller er i
bundrammerne, eller de ikke sid-
der ud for hinanden: Saml soklen
s& den passer til bundrammerne

og bor 6 mm huller i tvarskinner-

ne for montage med bolte og ma-
triker medleveret.

5cm
i
I

Mode! 1010 og 1012

BEMARK: SAML DET SAMLEDE FUNDAMENT OP FOR
AT FASTGERE M@TRIKKER TIL BOLTE PA
DISSE TO STEDER

Fastger forreste og bageste
bundramme efter de viste mal til
sideskinner og fastger sidebund-
rammer til gulvbeslag/tvarskin-
ner med bolte og motrikker.

Hvis fundamentet skal bruges som
en fzrdig stebeform til at hazlde
beton i - se venligst naste side.

Fyld forst beton i, fastger der-
efter bundrammen med expansions-
bolte (ikke medleveret).

D@RTRIN SKAL FASTGQRES TIL FOR-
RESTE BUNDRAMME, SALEDES AT
HULLER VED 8 CM ER PLACERET MOD
FRONTEN, SA HULLERNE SIDDER UD
FOR HULLERNE I SOKKELSKINNERNE
VED 5 CM.

5c¢cm 5cm

AU Il
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Model 86, 106 og 108 SIDER OG BAG

Q \ANlEND UDFRASNING



MATERIALER TIL FERDIGGORELSE

Valg en af de nedenfor foresldede materialer.

Serg for at jorden er klar,
planer jorden javnt ud.

fjern evt.

grasterv og andre plantedele og

Check at fundamentet ligger plant pa jorden.

Vigtigt:

U eme=ml
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Model 1010 og 1012
AU ===l
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Model 86, 106 og 108
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SIDER

Lezg vandfast krydsfiner eller andet passende
materiale

(min. tykkelse 16 mm) .

Hvis udjavningsblokke er nedvendige
pga. ujavne jordforhold, skal stal-
sokkelen stottes under alle de mid-
terste samlingspunkter og stottes
fuldstendigt langs med yderkanten,
da stalsokkelen ikke er selvbazrende.

Brugt som fazrdig stebeform - til
beton.

Foresldet metode.

FORSTARKNINGS- _J___f—_—
PALE | L.
R e yEn TR

BETON MINIMUM 10°CM . < ¢

\/ [ - Ly
vy : <915 CM X 15 CM
(o e} T .9 ARMERINGSNET
7ot oy ’ SPERRE
22N JorD y U7
RS ANV N - 5 CM SAND
VR LY TO A e 177 N5 oM GRUS

Betonmengde:

Model 86: 0,4 m3
- 106: 0,5 m3
- 108: 0,7 m3
- 1010: 1,0 m3
- 1012: 1,1 m3




